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ERGO & ERGO EXTREME 吹尘枪



来自英国的工程设计，更注重舒适和整体风格。这个系列从手柄到尖端都贯彻了 PCL 的品牌元素。 这款由耐用塑料制成的坚固产
品，具有优秀的手感和外观，它保持了 PCL 一贯的享有盛誉的高质量和性能，即将取代当前的“BEST”系列吹尘枪。

ERGO & ERGO EXTREME 吹尘枪系列
为更好的耐用性、舒适性和经济性而设计

www.pclchina.com

主要特点和优势

ERGO EXTREME 
吹尘枪

ERGO 
吹尘枪

ERGO EXTREME 系列吹尘枪的
手柄上覆盖橡胶，使用手感更舒
适，同时能够提供额外的缓冲效
果及帮助手柄具有更高的强度。

可提供多种不同类型的喷嘴宽阔挂钩设计，便于携带和存放

新型设计的内置阀体，能够让气
流变成羽状，更顺滑

加固设计 - 更高强度，更高安全
性能

Rp 1/4 内螺纹黄铜进气口，耐用
性更高
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ERGO & ERGO EXTREME 系列吹尘枪拥有2种款式共14种规格可供选择，包括 2  bar  调节
型吹尘枪和安全型喷嘴。

PREMIUM RANGE

MID RANGE

产品选项和规格

锥形喷嘴
这些标准型和加长型的锥形喷嘴

能够帮助使用者用于小型区域。
可选择附带或不附带 

2 bar 安全调节器。

ERGO 系列

ERGO EXTREME 系列

Rp 1/4 母螺纹黄铜进气口
最大进气压力: 10 bar

产品编号 产品描述 气流速度 噪音 一致性/认证

BG8001 带标准喷嘴的 2 bar 调节型安全吹尘枪 8.9 cfm / 252 l/min 90 dBa EU/2003/10/CE

BG8002 带加长喷嘴的 2 bar 调节型安全吹尘枪 8.9 cfm / 252 l/min 90 dBa EU/2003/10/CE

BG7001 带标准喷嘴的吹尘枪 11.8 cfm / 334 l/min 94 dBa N/A

BG7002 带加长喷嘴的吹尘枪 11.8 cfm / 334 l/min 94 dBa N/A

BG7006 低噪音吹尘枪 9.8 cfm / 277 l/min 80 dBa EU/2003/10/CE

BG7008 TURBO涡轮增压式吹尘枪 18.4 cfm / 521 l/min 114 dBa OSHA 1910.95 OSHASTD 1-13.1

BG7005 气帘式吹尘枪 8.8 cfm / 249 l/min    94 dBa OSHA 1910.95 OSHASTD 1-13.1

可选: PCLK7001  - 13个装 BG7001 桌面展示包

低噪音喷嘴
降低与噪音接触方面

的相关风险。

涡轮喷嘴
需要增加气流速度时

的理想选择。

气帘喷嘴
当需要更大量的空气分散

时的理想选择。

安全喷嘴 - 防止堵塞

13个装的
产品桌面展示包

产品编号 产品描述 气流速度 噪音 一致性/认证

BG8501 带标准喷嘴的 2 bar 调节型安全吹尘枪 8.9 cfm / 252 l/min 90 dBa EU/2003/10/CE

BG8502 带加长喷嘴的 2 bar 调节型安全吹尘枪 8.9 cfm / 252 l/min 90 dBa EU/2003/10/CE

BG7501 带标准喷嘴的吹尘枪 11.8 cfm / 334 l/min 94 dBa N/A

BG7502 带加长喷嘴的吹尘枪 11.8 cfm / 334 l/min 94 dBa N/A

BG7506 低噪音吹尘枪 9.8 cfm / 277 l/min 80 dBa EU/2003/10/CE

BG7508 TURBO涡轮增压式吹尘枪 18.4 cfm / 521 l/min 114 dBa OSHA 1910.95 OSHASTD 1-13.1

BG7505 气帘式吹尘枪 8.8 cfm / 249 l/min  94 dBa OSHA 1910.95 OSHASTD 1-13.1

可选: PCLK7501 - 13个装 BG7501 桌面展示包



这一系列的价格具有竞争力的入门级塑料吹气枪由耐化学和抗冲击的乙缩醛树脂
制成，适用于空气和水。
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金属吹尘枪系列

更多产品详情可咨询您当地的 PCL 官方销售人员

塑料吹尘枪系列

BG5002 BG5004

BG405

BG605

更多产品

可更换喷嘴

BGN4088 BGN461

BGN466

锥形 安全型

9” 加长型

螺纹（1/8” ） 易于安装的喷嘴

BG5007

产品编号 喷嘴类型 气流速度 噪音 一致性/认证

BG5002 锥形 9.3 cfm / 270 l/min TBA N/A

BG5007 9" 加长型 9.3 cfm / 270 l/min TBA N/A

BG5004 安全型 9.3 cfm / 270 l/min TBA N/A

产品编号 喷嘴类型 气流速度  @ 8 bar 噪音 一致性/认证

BG105 锥形 5.3 cfm / 14.8 l/min TBA N/A

BG106 安全型 5.3 cfm / 14.8 l/min TBA N/A

BG405 锥形 & 安全型 11.2 cfm / 320 l/min TBA N/A

BG605 锥形 & 安全型 8.9 cfm / 240 l/min TBA N/A

BG105 BG106

PCL 吹尘枪系列产品标配 Rp 1/4 进气口。 
除 BG105 和 BG106 吹尘枪的最大压力为 14 bar / 200 psi ，其他所有吹尘枪的最大压力为 10 bar / 140 psi 。

这款坚固耐用的吹尘枪系列采用优质压铸合金制造，使用
寿命更长，故障率更低。

入门级系列


